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Műszaki adatlap 
 
Gyptone perforált gipszkarton építőlemezek  
MSZ EN 14190 
 
Jellemző tulajdonságok: perforációkkal ellátott, 
papírlapok közé ágyazott kötött gipszmassza 
 
Felhasználási terület: akusztikai és esztétikai 
álmennyezetek és előtétfalak készítése 
 
Szerelés: Kivitelezői kézikönyv szerint 
     
Terméknév Gyptone perforált gipszkarton építőlemezek 

Vonatkozó szabvány MSZ EN 14190 (Újrafeldolgozással előállított gipszkarton termékek) 

Lehetséges mintázatok (perforációk) 
BIG Quattro 41; 42; 43; 46; 47  

BIG Line 5; 6; 7 
BIG Sixto 

Megjelenése perforált gipszkarton, színén szürke kartonnal, hátoldalán 
fehér akusztikus filccel kasírozva  

Élképzés  

B1-4T 
mind a 4 oldalán kartonnal borított, elvékonyodó él        

  

Lapvastagság [mm] 12,5 (kivétel Line 7 = 6,5) 

Lapszélesség x laphosszúság [mm] 
1200 x 2400  

(kivétel Quattro 43 = 900 x 2700;  
Line 5 = 900 x 2700; Line 7 = 900 x 2400) 

Megengedett vastagság eltérés [mm] ± 0,3 
Megengedett szélesség eltérés [mm] +0/-3 
Megengedett hosszúság eltérés [mm] +0/-4 
Sűrűség (kb.) [kg/m³] 640 – 800 (perforáció függvénye) 
Négyzetméter súly (kb.) [kg/m²] 5-8 (laptipus függvénye) 
Kémiailag kötött víztartalom [%] kb. 16 - 20 
Egyensúlyi nedvesség 20 °C, 40 % rel.párat. [tömeg %] ~ 0,3- 0,6 
Egyensúlyi nedvesség 20 °C, 60 % rel.párat. [tömeg %] ~ 0,6- 1,0 
Egyensúlyi nedvesség 20 °C, 80 % rel.párat. [tömeg %] ~ 1,0- 2,0 
Teljes vízfelvétel MSZ EN 520 szerint [%] < 10 
Felületi vízfelvétel MSZ EN 520 szerint [g/m²] max. 180 
Felületi keménység (Brinell) [N/mm²] 10 – 20 
Hővezetési tényező [W/mK] 0,25 
Páradiffúziós ellenállási szám µ  6 – 10 
pH érték 6-9 
Megengedett hőmérséklet max. 50° C 
Megengedett páraterhelés max. 70 % relatív páratartalom 
Éghetőségi osztályba sorolás (MSZ EN 13501-1) A2-s1,d0 

 



 

 
Gyptone BIG termékcsalád 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

                                 

               
 
    
Hézagolási technológia 
 
A perforált Gyptone lapokat glettelt technológiával hézagoljuk, akárcsak a gipszkarton építőlemezeket. A hézagok 
kitöltése Vario hézagoló gipsszel történik. A hézagoláshoz hézagerősítő szalagot kell alkalmazni. A hézagolási 
technológia leírását a Kivitelezői kézikönyv II. fejezete tartalmazza. 
 


