
Stílus és technika

Termékleírás
A Gyptone E15  rendszer gyárilag festett felületű, 
egyenes élű lapokkal készülő függesztett, akusztikus 
álmennyezet. A tartószerkezet látszó részének 
szélessége 15 mm (T15). A rendszer minden egyes 
lapja a tartószerkezetből kiemelhető, emiatt a felette 
elhelyezett gépészet könnyen karbantartható. 
A rendszer minden eleme újrahasznosítható.

A Gyptone E élű lapok perforált és perforáció nélküli 
felülettel készülnek. A vastagságuk 10 mm, méretük 
600x600 mm.

Függesztés
A T15 tartószerkezetekre vonatkozó minimális és 
maximális függesztési magasságok a  4. oldalon 
találhatók. 

Felületek
A Gyptone E élű álmennyezeti lapok gyárilag fehérre 
festettek, a színkód NCS 0500. Fényességi (Gloss) 
értéke 5-7 között van (ISO 2813  szerint). A lapok 
szükség esetén átfesthetők. Az akusztikus tulajdonságok 
megtartása érdekében rövid szőrű festőhenger 
használata ajánlott. A rácsrendszer színe hófehér 
(legközelebbi színek: RAL9016-hoz vagy RAL9003).

Tartószerkezet
A Gyptone E élű lapok Quick-Lock T15 függesztett 
tartószerkezettel építhetők, melyekhez függesztőkre 
van szükség. A rendszer elemei és a telepítési 
módja ebben a leírásban található. A becsült 
anyagszükséglet számításához a 3. oldalon 
található útmutatás.

Tűzvédelmi osztály 
A Gyptone lapok tűzvédelmi osztálya A2-s1, d0.

Terhelhetőség
A Gyptone E élű lapok maximális pontszerű terhelése  
- a megengedett 2 mm lehajlás mellett - 3 kg/lap. Ha a 
terhelés ennél nagyobb, erre a célra szolgáló 
felfüggesztésekkel a terhet a födémhez kell rögzíteni.  
A főtartókon egyenletesen elosztott maximális terhelés 
T15 mm-es tartó esetében 5 kg/m. A tartóprofilok 
maximális pontszerű terhelése 3 kg lehet.

Alkalmazás
A Gyptone álmennyezeti lapok olyan helyiségekben 
alkalmazhatók, ahol a páratartalom tartósan nem haladja 
meg a 70%-ot, a hőmérséklet pedig a 45 ◦C.

Tömeg
A perforált Gyptone E15 perforált lapok 
tömege 7 kg/m2, a perforáció nélküli lapok 
tömege pedig 8 kg/m2.

Tisztítás
A lapok nedves ruhával tisztíthatók. Ne használjon 
tisztítószereket! Az álmennyezeti panelek beépítése, 
vagy karbantartása közben mindig használjon tiszta 
kesztyűt! 

Karbantartás
Amennyiben a Gyptone panelek felülete vagy éle
megsérül, a legjobb megoldás a panel cseréje.
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300 mm

Első lépés a falprofil síkjának kijelölése. A csavarozás a
falszerkezetnek megfelelően kiválasztott lapos fejű
csavarral történik. A csavartávolság maximum 300 mm, az 
első rögzítési pont távolsága a saroktól maximum 50 mm 
lehet. A beépített falprofil darabok hossza nem lehet 
kevesebb, mint 300 mm. A sarkoknál vágja a profilok 
illesztését a lehető legpontosabbra. Amennyiben a fal 
egyenetlen, vékony lécdarabokat helyezzen a falprofil 
mögé.

A főtartó sorok távolsága egymástól 1200 mm, az első sor 
távolsága a faltól maximum 600 mm lehet. Az első függesztő 
távolsága a faltól maximum 400 mm lehet. 
A többi függesztő távolsága egymástól maximum 1200 mm 
lehet, a 3. oldal útmutatása szerint. A függesztő pálcákat 
duplarugó köti össze. A függesztőpálcák kampóit fogóval 
hajtsuk rá a tartóra.

A keresztösszekötőket a szerelés irányából nézve jobb 
oldalról akasszuk be a már beszerelt összekötő mellé. 
A keresztösszekötők távolsága 600 mm, ahogy az a 3. 
oldalon látható. A fal melleti keresztösszekötők hosszát 
méretre kell vágni, a tartórendszer magasságát pedig a 
függesztőket összekötő duplarugó segítségével pontosan 
be kell állítani.

Az álmennyezeti lapok behelyezésekor mindig használjon 
tiszta pamutkesztyűt!  Emelje a lap egyik sarkát a 
tartószerkezet síkja fölé, majd bújtassa át a lapot a 
tartószerkezeten. Ezután engedje le a lapot a helyére.  
Minden egyes álmennyezeti lap hátulján a beszerelés 
irányát mutató jelölés található. Ügyeljen a helyes beépítési 
irány betartására! A lapok behelyezése az utolsó 
munkafázis, ezután szerelési munkát az álmennyezeten 
már ne végezzen!

GYPT
ONE

GYPTONE

A főtartókat összeszereléskor az ábra szerinti módon,
kattanásig nyomjuk össze. A függesztőket úgy kell 
beállítani, hogy a jobb alsó rajzon látható módon 
feküdjenek fel a falprofilra.

Az álmennyezeti lapok késsel vagy fűrésszel vághatók. Ha 
kést használ, először a látszó oldalon vágja be a lapot, 
majd törje le a levágandó darabot. Ezután vágja át a 
hátoldali kartont is. Fűrész használatakor a lap látszó oldala 
felől kell vágni! A fal melleti lapokat maximum 5 mm-rel 
vágja kisebbre! A különféle fríz megoldások 
megtekintéséhez keresse fel a www.gyptone.com 
webhelyet.
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T15  tartók méretei
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Unipro főtartó
L: T-15 3000 mm 
L: T-24 3600 mm

Keresztösszekötő
L: 600 mm

Falprofil
L: 3000 mm

Keresztösszekötő
L: 1200 mm

A függesztők hossza:
90-1500 mm

Lépcsős falprofil 
L: 3000 mm
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A Gyptone E süllyesztett élű rendszer tartószerkezetének becsült anyagszükséglete

Tartószerkezet

Max. 
400 mm

Max. 
1200 mm

Max. 
600 mm

Max. 
1200 mm
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Terméknév Cikkszám T15/ Hossz. mm Táv. mm Szükséglet/m² 600x600 Szükséglet/m² 600x1200 

1 Főtartó 1200 0,83 m 0,83 m

2 Keresztösszekötő 600 1,67 m 1,67 m

3

4820181  3000 

1200 0,83 m -

4a Falprofil 19 x 24 4133101 3000 - Mérés alapján Mérés alapján

4b Falprofil 24 x 24 4833301 3000 - Mérés alapján Mérés alapján

6 Állítható függesztő - - 1200 0,64 db 0,69 db
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Keresztösszekötő

4820163

4820161 600

1200



Kazettás álmennyezet tartószerkezete állítható  
függesztőkkel
A függesztési magasság mérése álmennyezeti lapok 
nélkül és a födémhez való rögzítés nélkül történik. 
A függesztési magasság a függesztő legfelső pontjától a 
tartószerkezet alsó síkjáig (legalsó pontjáig) mért 
távolság.

Gyptone E rendszer függesztése
Az álmennyezeti lapok könnyű behelyezése érdekében  a 
tartószerkezet alsó síkja és a födém közötti távolság ne 
legyen 100 mm-nél kisebb.

Lépcsős falprofil. Rögzítése a falhoz lapos fejű csavarral 
történik. Csavartávolság max. 300 mm. 
T15 főtartó. A főtartók távolsága 1200 mm.
1200 mm-es keresztösszekötő. 
Távolságuk egymástól 600 mm.
Állítható függesztő. Távolságuk egymástól 1200 mm. 

Gyptone E álmennyezeti lap. (Perforált vagy nem perforált) 
Méretre vágott keresztösszekötő.
Weboldal: www.rigips.hu
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T15 főtartó Tengelytávolság 1200 mm.

T15 Keresztösszekötő. 

Állítható függesztő. Távolság: 1200 mm.

Gyptone E álmennyezeti lap.
Acél L profil, pl. 50/50, rögzítése lapos fejű csavarral, 
csavartávolság max. 400 mm.
12,5 mm vastag gipszkarton lap, pl. Gyptone BIG Base. 

Gyptone csavar QS 25.
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Max. 450 mm.
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Tartó típusa

T15 Állítható függesztő 120-160 Min. függesztés 120 mm Max. függesztés 160 mm

T15 Állítható függesztő  135-190 135 mm 190 mm

T15 Állítható függesztő 190-300 190 mm 300 mm

T15 Állítható függesztő 340-600 340 mm 600 mm

T15 Állítható függesztő 530-996 530 mm 990 mm

T15 Állítható függesztő 630-1230 1040 mm 1250 mm

T15 Állítható függesztő 775-1480 1040 mm 1480 mm

4.

Quick-Lock tartórendszer állítható függesztésekkel

4

Süllyesztett kazettás álmennyezet építése 
gipszkarton szegéllyel

Kazettás álmennyezet építése lépcsős 
(árnyékfugás) profillal

Max. függesztés

Max. függesztés

Max. függesztés

Max. függesztés

Max. függesztés

Max. függesztés

Min. függesztés

Min. függesztés

Min. függesztés

Min. függesztés
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Min. függesztés
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A dobozok helyes tárolása

Sarok kialakítása lépcsős (árnyékfugás) falprofillal

Gérvágással Illesztéssel

A csomagolás kibontása a lapok sérülése nélkül

Álmennyezet építése GYPTONE E süllyesztett élű kazetták 
és RIGIPS QUICK-LOCK tartószerkezet felhasználásával 
Fontos tudnivaló:

Használati útmutató



Ellenőrző lista Rigips Gyptone E élű álmennyezet építéséhez.
Kérjük, olvassa el a Kivitelezői kézikönyvünk álmennyezetek építésre vonatkozó fejezetét! 
A kiadvány letölthető a www.rigips.hu oldalról.

A helyiségben a páratartalom az
építés és a használat során nem
haladja meg tartósan a 70%-ot.

A falprofil csavarozási távolsága
nem nagyobb, mint 300 mm.

 A sarkoknál az esztétikus 
falprofil csatlakozás érdekében  
illesztést vagy gérvágást kell 
alkalmazni.

A függesztéseket minden 
esetben a használati útmutató és 
a tervben szereplő leírás alapján 
helyezzük el.

 A keresztösszekötőket 
mindig jobb oldalon kell 
csatlakoztatni a főtartóhoz.

Az álmennyezet szintjének 
pontos beállításához lézer 
használata ajánlott!

A jobb akusztikai teljesítmény 
érdekében javasolt perforált 
lap alkalmazása  a fal melletti 
sorokban is. 
(Kivétel a Gyptone Line 4)

 Egyéb szegélymegoldások 
az alábbi weboldalon:
www.gyptone.com. 

Mindig tiszta kesztyűt kell 
használni beszereléséhez.
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Saint-Gobain Hungary Kft.
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A lapokat a hátoldalukon 
találhatő jelölés szerint, 
azonos irányban kell beépíteni 
a színeltérés elkerülése 
végett.

2085 Pilisvörösvár, 
Bécsi út 07/5 hrsz.

Telefon: +36 20 364 4274




