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HASZNALATI
UTMUTATO

Rogzitéelemek

A szerelt szerkezetek épitéséhez hasznalt rogzitéelemek csoportositasa

*Csavarok épitélemezek rogzitéséhez
*Fém a fémhez csavarok
Beltéddubelek, beltdék, turbodubel

1. Szallitas, raktarozas és anyagmozgatas

A régzitéelemek és csavarok szallitasa és raktarozasa az eredeti gyari
csomagolasban torténik. A régzitéelemek csomagolasa dobozokba torténik. A
rogzitéelemek kiszerelési informacioit, a Rigips® Kivitelezdi Kézikdnyv és a
Termékkataldgus tartalmazza.

2. A rogzitéelemek szakszeri felhasznalasa

A szerelt szerkezetek szerelése csak sérulésmentes rogzitéelemekkel térténhet.
Az épitdlemezek régzitéséhez hasznalt csavarokat csavarbehajtd segitségeével kell
behajtani. A belUtdédlbel és belutdek rogzitéséhez eléfurast kell alkalmazni a
fogadodszerkezet anyaganak megfeleléen, majd ezt kdvetden kell a végleges
helyUkre kalapaccsal beltni. A részletes leiras a Kivitelezdi Kézikdnyvben talalhatd
az egyes szerkezetek épitési utmutatoinal.

Az alabbi tablazatok tartalmazzak az egyes rogzitéelemek hasznalati feltételeit és a
szerelt szerkezetekhez torténd alkalmazasat:

SAINT-GOBAIN



Rigipe® rigzitielemek

haczndlati itmutato

Csavarok épitélemezek régzitéséhez

1.TABLAZAT: Régzité és csatlakozd elemek

_ - e Méretek Mennyiségek Min. eladasi
db/doboz egység

3,5x25 1000 1 doboz

i:‘;élt[;lziéu A Rigips gipszkarton lapok CW- és CD- 3,09 1000 e L

W gyorscsavar profilhoz térténd rogzitésére. 3,5x45 500 1 doboz

(TN) 3,5x55 500 1 doboz

4,2x70 250 1 doboz

Famenet( 3,5x35 1000 1 doboz

gipszkarton Rigips gipszkarton lapok favazra torténé 3,5x45 500 1 doboz

m gyorscsavar rogzitésére. 3,5x55 500 1 doboz

(TD) 4,2x70 250 1 doboz

221. tipusu B o ] L 3,5x25 1000 1 doboz

M onfaré fézlzgilzzéa:sok merevité profilhoz torténd 3,5x35 1000 1 doboz

gyorscsavar (TB) : 3,5x45 500 1 doboz

40 1000 1 doboz

PYRE Glasroc F A Glasroc F épitélemezek egymashoz 50 1000 1 doboz

csavar torténd rogzitésére. 58 1000 1 doboz

70 500 1 doboz

Rigidur FIX A Rigidur H gipszrost lapok CW- és CD- 3,5x30 1000 1 doboz

m' csavar profilhoz torténd rogzitésére. 3,5x40 1000 1 doboz

Rigidur A Rigidur E20 és E25 szarazpadlé elemek 3,9x19 (E20 szdrazpadiéhoz) 1000 1 doboz

m igg\rlzipadlo egymashoz torténd csatlakoztatasahoz. 3,9x22 (E25 szarazpadléhoz) 1000 1 doboz

Megnovelt korrozioallosagu csavar magas

m Hydro TN csavar paratartalmd helyiségekbe, Glasroc H Sohe 1000 1 doboz

Ocean profilvazhoz torténd rogzitésére. 25105

2.TABLAZAT: Specidlis rendszerekhez hasznalt csavarok

) . CLlaled Méretek Mennyiségek Min. eladasi
db/doboz

3,9x25 1000 1 doboz
HartFix HD Habito® és Xroc épitélemezek profilvazhoz
m Csavar torténd rogzitésére. SRS L ERaaea
3,9x 45 1000 1 doboz
. Habito® és Blue Acoustic épitélemezek 3,9x25 1000 1 doboz
Irmmdstissinsir HartFix csavar profilvazhoz torténd rogzitésére. 3.9x35 1000 1.80boz
Ergofast GTX-F 2 réteg Habito® épitolemez profilvazhoz
W Coavar t6rténé rogzitésére. 4,2x41 800 1 doboz
Fehér korr6zidallé bevonattal ellatott csavar
) ) . furéheggyel, két bekezdésl menettel.
| A 1o Climafit fehér Climafit grafitos épitélemezek 35¢23 1000 1 doboz
Csavar max. 1 mm lemezvastagsagu profilhoz !
torténd rogzitésére.
Feher korrozioallo bevonattal ellatott csavar
: ; tiiheggyel. Climafit grafitos épitélemezek
[ SRR S Célsrfa\\élig: fehér max. 0,7mm lemezvastagsagu profilhoz 3,5x35 1000 1 doboz
torténd rogzitésére.
. A Rigitone perforalt épitélemezek
P Rigitone® csavar profilvazhoz térténd rogzitésére. 3,5x30 500 1 doboz
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Rigipe® rigzitielemek

hagczndlati atmutatd

3.TABLAZAT: Fém a fémhez csavarok

- - PP Mennyiségek Min. eladasi
fErme el gldobo2 egység

6' Profilok és fém szerkezeti elemek 4,2x13 1 doboz
‘ Opel csavar egymashoz torténd rogzitésére. 4,2x19 500 1 doboz
§HARP 1 1 Profilok és fém szerkezeti elemek 3,5x11 1000 1 doboz

h onmetszo csavar egymashoz torténd rogzitésére.
TEX 13, 25 A Rigips® gipszkarton épitélemezek 3,5x13 1000 1doboz
e T UA-merevitd profilhoz trténd ragzitésére. 3,5x25 1000 1 doboz

4. TABLAZAT: Beltédibelek, betitéék, turbédibel

Méretek Mennyiségek

Termék Megnevezés Termékleiras (mm) (db/doboz) Min. eladasi egység

= o Almennyezeti fiiggeszté vasbeton
. Beit6ék szerkezethez rogzitésére alkalmas. 6/35 100 1 doboz
Az UW-profil teherhordé fodémhez, illetve 6/40 100 1 doboz
n‘ o a szerelt fal széls6 CW-profiljanak falazott
» ! Beltédiibel szerkezethez torténé rogzitésére alkalmas. 6/60 100 1 doboz
A mianyag beitédlibel hizasra nem
aleiet ok 80/ 100 100 1 doboz
Berendezési targyak gipszkarton
Turbédibel valaszfalhoz torténd rogzitésére hasznaljuk.
ff PR A turbédiibel gipszkartonba trténd 100 1 doboz

szerelése egyszer(, nem igényel elofarast.

Tovabbi részletes felhasznalasi utmutato a Rigips® Kivitelezdi
Kézikdnyvben szerepelnek.
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