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Műszaki adatlap – Rigidur Nature Line hézagkitöltő 
 
 
Rigidur Nature Line hézagkitöltő ragasztó 
 
Rigidur H gipszrost lapokhoz alkalmazandó ipari 
ragasztó, mely nem tartalmaz veszélyes anyagot, 
oldószert. Gyors és egyszerű felhasználás a 
gipszrost lapokból készült válaszfal, álmennyezet és 
tetőtéri szerkezetek ragasztása esetén, akár 
gipszkartonnal kombinálva is. Bármely lapvastagságú 
Rigidur H gipszrost építőlemezhez alkalmazható. 
Használat előtt győződjön meg róla, hogy az 
építőlemez élei por és koszmentesek. Az élek közti 
maximális távolság 1 mm. 
 
 
 
 
 
 
 

Termék neve Rigidur Natur Line hézagkitöltő ragasztó 

Alkalmazási terület A Rigidur H gipszrost lapok hézagjainak ragasztására szolgál 

Kiszerelés 310 ml 

Veszélyes anyagtartalom Rigidur H gipszrost lapokhoz alkalmazandó ipari ragasztó, mely nem 
tartalmaz veszélyes anyagot, oldószert 

pH-érték 4,5 - 6,5 

Anyagszükséglet 15 ml/m 

Bedolgozási idő kb. 10 perc 

Bedolgozási hőmérséklet 7 és 25 °C között 

Szavatossági idő 12 hónap bontatlan csomagolásban 
Felbontás után a tubus tartalmát el kell használni 

Tárolás száraz helyen 
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