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Rigips® Blue Acoustic 2.0 PRO RFI (DFH2) 12,5

Hanggatlo, tlizgatlé és impregnalt gipszkarton épitélemez
MSZ EN 520:2004+A:2009

Jellemz6 tulajdonsagok: Papirlapok kézé agyazott kotott gipszmassza

Felhasznaléasi terilet: Idealis alapanyag bels6 falak és mennyezetek épitéséhez

Szerelés: Kivitelezbi kézikbnyv szerint

Alapvetd tulajdonsagok Teljesitmény
Jelblése RFI (DFH2, GKFI)
Megjelenése ~EP
Karton: kék Felirat: fekete
Lapvastagsag [mm] 12,5
Vastagsag tlrés [mm] +0,5
Siriség (kb.) [kg/m®] 976
Négyzetméter suly (kb.) [kg/m?] 12,2
Kémiailag kotott viztartalom [%] >16
Egyensulyi nedvesség 20 °C, 65 % rel.parat. [%)] ~0,3
Teljes vizfelvétel MSZ EN 520 szerint [%0] <10
Fellleti vizfelvétel MSZ EN 520 szerint [g/m?] max. 180
Megengedett hosszlusag eltérés [mm] +0/-5
Megengedett szélesség eltérés [mm] +0/-4
Megengedett eltérés az atlokban [mm] 2
Hajlitas alatti torés (hosszirany) [N] min. 550 N
Hajlitas alatti torés (keresztirany) [N] min. 210 N
Hévezetési tényezd [W/mK] 0,25
Paradiffuzios ellenallasi szam p 10
Tlhzvédelmi osztélyba_ §orolés az MSZ EN 13501- A2-s1. do
1:2007+A1:2010 alapjan ’
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