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A Habito® és Habito® Hydro épitélemezeket beltéri felhaszndlasra javasoljuk.

1. Szallitas, raktarozas és anyagmozgatas

A Habito® épitdlemezeket fekve taroljuk, raklapon vagy egymastol max. 500 mm-re
elhelyezett alatétléceken. Csapadék ellen védeni kell 6ket. Mozgatasuk fuggdleges
helyzetben torténik, esetleg a specidlisan erre a célra kifejlesztett fogantyu
segitségével, vagy mas, mozgatasukat eldsegitd berendezés felhasznalasaval
(kerekes kocsi stb.).

2. A gipszkartonok vagasa

A Habito® épitdlemezeket gipszkarton flrésszel vagy gipszkartonvago késsel
vaghato. Az egyszerl vagasok a frontoldali papirréteg bemetszésével, azt kdvetden
a lap megforditasaval és eltdrésével, végul a hatoldali papirréteg elvagasaval
készUlnek. A pontos vagasokhoz elengedhetetlen szerszam a kézi rokafarku flrész.
Az épitdlemez felUletén nyilasok dobozfuroval, lyukreszeldvel vagy szuroflrésszel
alakithatok ki.
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3. A gipszkartonok profilvazhoz torténd rogzitése

A Habito® épitélemezek profilvazhoz régzitése klldnleges csavarokkal térténik. Egy
réteg Habito® épitélemez rogzitéséhez HartFix HD 3,9x25 mm csavart hasznalunk, a
masodik réteg Habito® régzitéséhez Habito® Ergofast GTX-F 4,2x41 mm csavart
alkalmazunk. Az épitélemez szinoldalanak kell kifelé néznie, mert csak az alkalmas a
hézagolds/glettelés, illetve a fellletképzés fogaddsara. Csavarozaskor az
épitélemeznek mindenutt tokéletesen fel kell feklUdnie a vazszerkezetre. A csavar
tavolsaga a lap széleitdl a kdvetkezd: a kartonnal boritott éleknél min. 10 mm, vagott
éleknél min. 15 mm.

4. Hézagolas
A Habito® épitélemezek hézagolasa a Rigips® rendszerben a Vario hézagold gipsszel
és Uvegszdvet hézagerdsitd szalaggal torténik.

5. Feliileti glettelés

A Habito® épitblemezek fellleti glettelése ProMix Finish készrekevert gletteld
anyaggal torténik, amely idealis termék a Q4 mindségu felulet kialakitasahoz. A
felUleti glettelést a hézagolast kdvetden, legalabb 24 déra elteltével szabad elkezdeni.

6. Gipszkartonok feliiletkezelése

A Habito® fellletekhez a kereskedelemben kaphato termék hasznalhato, mint
példaul festékek, tapétak, burkoldlapok. Fellletképzéskor az alkalmazott anyagok
gyartoja altal eldirt hasznalati utasitast be kell tartani.

7. Targyak rogzitése gipszkarton szerkezetekhez

A Habito® épitélemezzel boritott valaszfalra a ktlénféle targyak a kereskedelemben
kaphatod pozdorjacsavarokkal egyszerlen rogzithetdk. Az 5x50 mm-es
pozdorjacsavar alkalmas 15 kg teher, illetve konzolteher régzitésére. A terheket tilos
sérllt szerkezetekhez régziteni. PL: 60 kg-os berendezési targy rdégzitéséhez 4 db.
pozdorjacsavar szUkséges. A targyak rogzitésénél be kell tartani a gyartojuk altal
meghatarozott eldirasokat. Pl. ha a TV készUlék rogzitéséhez a gyartd 4 rogzitési
pontot javasol, akkor ezt 4 csavarral kell megoldani.

8. Hoterhelési korlatok
A Rigips® Habito® szerkezeteket olyan héhatasoknak szabad csak kitenni, hogy
felUleti hémeérsékletuk tartdsan ne lépje tul a +50 °C hdmeérseékletet.
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9. Megengedett paraterhelés

A Habito® Hydro épitélemez emelt paratartalmu (max. 90% relativ paratartalom)
helyiségekben hasznalhatd. A Habito® épitélemez beépitése max. 70% relativ
paratartalomig megengedett.

10. Megépithetd szerkezetek

A Habito® Hydro épitélemez felhasznalasaval készUlhetnek valaszfalak,
lakaselvalaszto falak és egyéb szerkezetek. A szerkezetek épitéséhez a részletes
leiras a Kivitelezéi Kézikdnyvinkben szerepel.
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