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A ProMix JOKER magyar gyártású, 
készrekevert, pasztaszerű hézagoló  
és glettelő anyag. Hézagoláshoz és  
a felületek végső átglettelésére szolgál, 
gipszkarton lapokhoz, valamint vakolt  
és beton felületekre. A termék felhordható 
kézzel, glettszóró géppel, Delko hézagoló 
szerszámmal vagy glettelőhengerrel.

A ProMix JOKER tökéletesen alkalmas  
a legmagasabb minőségi követelményeket 
is kielégítő Q4 felületi minőség 
elkészítésére.

Hasznos információk:

	 Kézi hézagolás esetén, illetve Delko hézagoló 
szerszámmal felhordva: max. 5 mm 1 rétegben.

	 Kézi glettelés esetén teljes felületen:  
≤ 2 mm /réteg. Az anyag teljes száradása 
után újabb réteg ráglettelhető. Az anyagot 
javasoljuk legfeljebb 3 rétegben, összesen 
legfeljebb 5 mm vastagságban felvinni.

	 Glettelőhengerrel történő felhordás esetén:  
1 rétegben ≤ 3 mm. Az anyag teljes száradása 
után újabb réteg felhordható. Teljes 
vastagság: legfeljebb 5 mm.

	 Glettszóró géppel történő glettelés esetén:  
≤ 2 mm / réteg. Az anyag teljes száradása 
után újabb réteg ráglettelhető. Az anyagot 
javasoljuk legfeljebb 3 rétegben, összesen 
legfeljebb 5 mm vastagságban felvinni.

Anyagszükséglet:

	 Hézagolás esetén: kb. 0,25 kg/gipszkarton m2

	 Felületi glettelésnél, vakolat esetén:  
kb. 1,6 kg/m2/mm

	 Felületi glettelésnél, gipszkarton esetén:  
kb. 1,2 kg/m2/mm

Javasolt felhordási  
vastagság: 
0-2 mm / réteg

Fagyástól óvni kell!

Fogadófelület:

	 gipszkarton

	 gipszvakolat

	 mész-cement vakolat

	 betonfelület

Alkalmazás:

	 gipszkarton lapok hézagolására  
Q1-Q4 minőségig

	 gipszkarton, gipszvakolat, mész-cement 
vakolat, betonfelület végső felületi 
glettelésére

Eltarthatóság:

	 gyártástól számított 12 hónap

	 felbontás után, légmentesen lezárva 3 hónap

Csomagolás: 

25 kg / vödör
24 db vödör / raklap
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PROMIX JOKER

	 hézagol és glettel

	 tapéta alá is alkalmazható

	 Q4 felületi minőségig 
bedolgozható

	 könnyen csiszolható

	 magyar gyártás és fejlesztés


