
Magyar termék,
Teljes vízfelvétele kisebb mint 10% (H2),
Nem éghető (A2-s1,d0), 

Üvegszállal erősített gipszmag, 

Könnyen vágható és csavarozható, 

Környezetbarát 

Páraálló, max. 80% relatív páratartalomig, 

Kiválóan alkalmas fürdőszobák és egyéb emelt páratartalmú terek kialakításához.

RIGIPS®
ENERGOBOARD REI
Üvegszállal erősített impregnált
gipszkarton



Rigips® ENERGOBOARD® REI 12,5 mm üvegszállal erősített
impregnált gipszkarton H2

A Rigips® ENERGOBOARD® REI H2 impregnált gipszkarton új, környezettudatos
gyártási technológiával készül. Kiválóan alkalmazható magasabb, max. 80%
relatív páratartalmú terek kialakításához. 

Rendszerminősítéssel rendelkező válaszfalak, álmennyezetek és egyéb szerelt
szerkezetek építéséhez kiváló. A válaszfalak építésénél ugyanazokkal a
teljesítményjellemzőkkel rendelkezik, mint az ENERGOBOARD® RE gipszkartonnal
épült szerkezetek.

Használatával hozzájárulunk a környezet kíméléséhez, mivel kisebb a gyártás
során keletkező CO2 kibocsátás, mint a hasonló teljesítményű szerelt szerkezetek
építéséhez alkalmazott RBI impregnált gipszkartonok esetében.

Előnyös tulajdonságok:

Rigips® ENERGOBOARD® REI 12,5 mm üvegszállal erősített impregnált gipszkarton H2

Vastagság Szélesség Hosszúság Tömeg Élképzés

12,5 mm 1200 mm 2000 mm 7,5kg/m²
Hosszanti élek: PRO élkalakítás 
Keresztirényú élek: vágott, fózolt

Rigips® ENERGOBOARD® REI 12,5 mm üvegszállal erősített impregnált gipszkarton H2

Tűzvédelmi osztály Páraállóság Hővezetési tényező Maximális hőmérséklet

A2-s1, d0 80% 0,25 W/mK 50



Termékelőnyök: Rigips® ENERGOBOARD® REI H2 

kivitelezőbarát gipszkarton: optimális tömeg/teljesítmény arány,

a külső papírréteg impregnált, 

a gipszmagjában vízfelvételt gátló anyagok, és üvegszál erősítés is van,

MSZ EN 520 szabvány szerinti jelölése H2 vagyis, a teljes vízfelvétele

kisebb mint 10 %

megengedett max. relatív páraterhelés: 80%

a gipszmagban található üvegszálnak köszönhetően, kisebb tömeggel

hasonló teljesítményű szerelt szerkezetek építhetők, mint az RBI

impregnált gipszkartonnal,

ergonómia, hozzájárul az ideális munkakörülmények kialakításához,

melyek a lehető legjobban megfelelnek az emberi adottságoknak,

minősített rendszertermék,

üvegszállal erősített gipszmag,

magyar gyártás,

könnyű csavarozhatóság,

könnyű vághatóság,

környezettudatos termék, CO2

kibocsátás csökkentés ( a termék

előállítása során a teljes életciklus

alatt keletkező CO2 kibocsátás

mértékét a Környezetvédelmi

terméknyilatkozat (EPD) fogja

tartalmazni, ami 1 év forgalmazást

követően készülhet el).

Nézze me
kiadványunkat!
Olvassa be a
QR kódot!
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