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Miszaki adatlap

R-CW 100x50 profil

Jellemzé tulajdonsagok: Ultrasteel technolégiaval gyartott horganyzott acéllemez profilok
Felhasznalasiterllet: Almennyezetek és el6tétfalak épitése
Szerelés: Kivitelez8i kézikdnyv szerint
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Keresztmetszeti adatok 6,5x50x98,8x47,5%6,5/R1,08

Hosszusag 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000 mm
Toémeg 0,854 kg/m

Magyar Szabvany MSZ EN 14195

Rigips rendszermindgsités ETA-17/0730

CE jel CE nyilatkozat

Tovabbi mlszaki adatok

Anyagminéség (EN 10327) DX51D+Z
Horganyzas minésége (EN 10326) Z100
Acél alapanyag szakitoszilardsag 2140 N/mm2
Tlzvédelmi osztaly (MSZ EN 13501-1) Al
<3000 mm %3
Profil hosszusag 3000 és 5000 mm hossz kozott +4
>5000 mm 5
Profil gerincméret 98,8 +0,2
Profil szarhossz Zgg ?-3036 -0,0)
Profil szar hajlitas 6,5 (+ 0,4 -0,0)
Acél lemezvastagsag 0,6 0,06
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