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1. A termék egyedi azonosító kódja: 

 RigiStabil E25 szárazpadló 

 

2. Felhasználás célja(i): 

Az EN 520 szabvány szerint gyártott gipszkartonok újrahasznosításával előállított termékek. 

EN 14190 szabvány szerinti gipszkarton szárazpadló beltéri alkalmazásra. 

 

3. Gyártó:  

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Division Rigips 

Smrčkova 2485/4, 180 00  PRAHA 8 – Libeň, Czech Republic 

www.rigips.cz 

 

4. A meghatalmazott képviselő: 

 - 

 

5. Az AVCP rendszer(ek): 

 3. rendszer 

 

A gyártó elvégezte az első típusvizsgálatot az EN 520:2004+A1:2009 európai szabvány 

szerint. A gyári gyártásellenőrzés (FPC) megfelel az EN ISO 9001:2015 szabványnak 

megfelelően tanúsított minőségirányítási rendszer követelményeinek, figyelembe véve az 

EN 520:2004+A1:2009 szabvány előírásait. 

RigiStabil E25 szárazpadló 

 

Szám: RigiStabil E25 PV - 37/2017 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

http://www.rigips.cz/
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6. Harmonizált szabvány: 

 EN 14190:2014 

 Bejelentett szervezet: 

 Notified body No. 1390, Centrum stavebního inženýrství, a.s., 

 Pražská 16/810, 102 21 Praha 10 

  

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek): 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény 
Harmonizált műszaki 

előírások 

Nyírószilárdság (↑↓) NPD EN 14190:2014 

Tűzvédelmi osztály A2-s1, d0 EN 14190:2014 

Páradiffúziós ellenállási szám (μ) > 12 EN 14190:2014 

Hővezetési tényező (λ ) 0,25 W/m*K EN 14190:2014 

Hajlítás alatti törés - párhuzamos (F) ≥ 725 EN 14190:2014 

Hajlítás alatti törés - merőleges (F) ≥ 300 EN 14190:2014 

Veszélyes anyag tartalom NPD EN 14190:2014 

Léghanggátlás* (R) 
Hangelnyelés* (α) 
Ütésállóság* (→I) 

Lásd: a gyártói 
dokumentációban 

 
EN 14190:2014 

 

 *) Ezek a jellemzők rendszerfüggőek, és a gyártó dokumentációjában kerülnek megadásra a tervezett felhasználás alapján.  

 NPD = No Performance Determined = Nincs meghatározott teljesítmény 

 

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy speciális műszaki dokumentáció: 

 Nem elérhető 

 
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a megadott teljesítménykövetelményeknek. Ez a 

teljesítménynyilatkozat az (EU) 305/2011 rendeletnek megfelelően, az (EU) 574/2014 rendelet 

szerinti mintát követve, kizárólag a fent megnevezett gyártó felelősségére került kiadásra. 

 

 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  

Prága, 2024.12.20       ............................. 

Ing. Milan Daněk 

                Termékmenedzser 

         Rigips Divízió 


