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1. A terméktípus egyedi azonosítója 

 

 

Ecophon Opta 
 

2. Elem, amely lehet ővé teszi az építési termék azonosítását 
 

Opta A Opta A/LD 

Opta E Opta E/LD 

 

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározot t rendeltetése az alkalmazandó harmonizált 
műszaki el őírással összhangban 

Álmennyezet takarólap részegységei épületekbeli belső használatra telepített álmennyezet 

kialakításához 

 

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve és é rtesítési címe 

Saint-Gobain Ecophon AB 
Box 500, 265 03 Hyllinge, Sweden 
www.ecophon.com 
 

5. Meghatalmazott képvisel ő neve és értesítési címe 

Nem alkalmazható 
 

6. Építési termékeknek a teljesítmény állandóságána k értékelésére és ellen őrzésére szolgáló 
rendszere(i) 

1. rendszer (Tűzzel szembeni viselkedés) 3. rendszer (Hajlító szakítószilárdság) 4. rendszer 
(Formaldehidkibocsátás, Hangelnyelés) 
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7. Harmonizált szabványok által szabályozott építés i termékekre vonatkozó 
teljesítménynyilatkozat esetén 

A svédországi RISE kutatóintézet (0402 sz. bejelentett szerv) elvégezte a terméktípus 
meghatározását a termék típusvizsgálata, típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy a termék 
leíró dokumentációja alapján; a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát; az 
üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a jellemző tűzzel 
szembeni viselkedésre vonatkozó 1. rendszer alapján, és teljesítménytanúsítványt bocsátott ki. 
A svédországi RISE kutatóintézet (0402 sz. bejelentett szerv) elvégezte a terméktípus 
meghatározását a termék típusvizsgálata, típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy a termék 
leíró dokumentációja alapján a jellemző hajlító szakítószilárdságra vonatkozó 3. rendszer alapján, 
és vizsgálati jelentést bocsátott ki. Megtörtént a terméktípus meghatározása a termék 
típusvizsgálata, típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy a termék leíró dokumentációja 
alapján a jellemző formaldehidkibocsátásra és hangelnyelésre vonatkozó 4. rendszer alapján. A 
bejelentett szervnek nincsenek feladatai. 

 

8. Olyan építési termékekre vonatkozó teljesítményn yilatkozat esetén, amelyekre európai 
műszaki értékelést adtak ki 

Nem alkalmazható 

 

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény 

 

Alapvet ő jellemz ők Teljesítmény Harmonizált m űszaki 
előírások  

Tűzzel szembeni viselkedés A2-s1, d0 

EN13964:2014 Formaldehidkibocsátás E1 

Egyéb jellemzők NPD 

 
 
Hajlító szakítószilárdság  (Harmonizált műszaki előírások: EN13964:2014) 

 

Termék Teljesítmény Termék  Teljesítmény 

Opta A Class C/3N (*) Opta A/LD Class C/ - (**) 

Opta E Class C/3N (*) Opta E/LD Class C/ - (**) 

 
(*) 625 mm feletti termékszélessé esetén:  osztály C/- 
(**) 625 mm feletti termékszélessé esetén:  osztály A/- 
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Hangelnyelés (Harmonizált műszaki előírások: EN13964:2014) 

 

Termék   aw Termék   aw 

Opta A 0.95 Opta A/LD 0.95 

Opta E 0.95 Opta E/LD 0.95 

 

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljes ítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, 
nyilatkozat szerinti teljesítménynek. 

 

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A 
gyártó nevében és részéről aláíró személy: 

 

Christopher Jalma 

Product Engineer 

Hyllinge, 2022-01-10 


