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Papirlapok kdzé agyazott kétott gipszmassza
Idealis alapanyag belsé falak és mennyezetek épitéséhez

Szerelés: Kivitelezbi kézikonyv szerint

Blue Acoustic
Terméknév tlizgatld és hanggatlo

gipszkarton lap
Jelolése RF (DF, GKF)
Megjelenése L

Karton: kék Felirat: fekete

Lapvastagsagok [mm] 12,5
Vastagsag tlrés [mm] +0,5
Slrlség (kb.) [kg/m?] 976
Négyzetméter suly (kb.) [kg/m?] 12,2
Kémiailag kotott viztartalom [%] >16
Egyensulyi nedvesség 20 °C, 65 % rel.parat. [%] ~0,3
Teljes vizfelvétel MSZ EN 520 szerint [%)] NDP
Fellleti vizfelvétel MSZ EN 520 szerint [g/m?] NDP
Megengedett hosszUsag eltérés [mm] +0/-5
Megengedett szélesség eltérés [mm] +0/-4
Megengedett eltérés az atlékban [mm] 2
Hajlitas alatti torés (hossz irany) [N] min. 550
Haijlitas alatti torés (kereszt irany) [N] min. 210
Hévezetési tényezd [W/mK] 0,25
Paradiffuziés ellenallasi szam 6-10
;IlJazF)\J(zgelml osztalyba sorolas az MSZ EN 13501-1 A2-s1,d0
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